
HERA

Materiale: acciaio inox AISI 316L, spessore 2 mm.

Varianti: rubinetto a vitone o miscelatore progressivo, 
soffione tondo diametro 200 mm in acciaio inox AISI 
304 con gomma siliconica anticalcare o soffione 
incassato.

Materials: stainless steel AISI 316L, 2 mm thickness.

Variations: screw stopcock or progressive mixer, 
200 mm diameter shower head in stainless steel AISI 
304 with silicone anti-limestone rubber or recessed 
showerhead.

Materialien: Ständer aus Edelstahl AISI 316L, 2 mm Dicke.

Varianten: Absperrwasserhahn oder progressive 
Wasserhahn, Duschkopf aus Edelstahl AISI 304 (200 
mm Durchmesser) mit anti-Kalkstein Silikongummi oder 
eingeschlossener Duschkopf.

Matériaux: acier inoxydable AISI 316L, épaisseur 2 mm.

Variations: robinet d’arrêt ou mélangeur progressif, 
tête de douche diamètre 200 mm en acier inoxydable 
AISI 304 avec gomme silicone anticalcaire ou tête de 
douche encastré.

Materiales: acero inoxidable AISI 316L, espesor 2 mm.

Variantes: grifo a llave de paso o mezclador progresivo,
rociador diámetro 200 mm en acero inoxidable AISI 304 
con goma silicónica anti-caliza o rociador encajado.
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colonna doccia in ACCIAIO INOX 316 L, disponibile con versione  miscelatore / vitone

shower column in 316L STAINLESS STEEL, available with mixer version / screw stopcock
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